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Beschreibung AiM GS-Dash

GS-Dash hat ein beleuchtetes Grafikdisplay (95.5 x 46.3
mm), welches Ihnen die Anzeige von Motordrehzahl,
Geschwindigkeit, Rundenzeiten, Gang, Temperaturen - Funf frei konfigurierbare RGB Schaltlampen
und Dricken ermdglicht. Die zuschaltbare mehrfarbige
(RGB) Hintergrundbeleuchtung ist Uber einen
Lichtsensor dimmbar. Neben den 4 Standardseiten kann - Grafikdisplay
Uber die Tasten auf 8 weiteren, individuell
konfigurierbaren Seiten navigiert werden.

Besonderheiten AiM GS-Dash

- Vier frei konfigurierbare RGB Alarmlampen
- Displaybeleuchtung mehrfarbis RGB

= Acht frei konfigurierbare Displayseiten

Das in einem Aluminiumgehduse (127.8 x 82 x 22.2
mm) gelieferte Display AiM GS-Dash kann mit evo4s
und evo5 Uber einen 5-poligen Binder Stecker
verbunden werden.

In dem sogenannten Data Recall bekommen Sie
detaillierte Informationen zu jeder Runde mit der

héchsten/niedrigsten Geschwindigkeit und Drehzahl . "
sowie ein Histogramm wo sie die Konstanz der Technische Daten AiM GS-Dash

einzelnen Runden sehen.

Display: 268x128

. . . L Helligkeitssensor: Ja

Am GS-Dash befinden sich vier RGB Alarm- sowie finf Alarmlampen: 4x RGB, frei konfigurierbar
RGB Schaltlampen. Diese koénnen Uber RaceStudio3 Schaltlampen 5x RGB, frei konfigurierbar
konfiguriert werden. CAN-Verbindungen: 1
Stecker: Binder 711, 5-pin

Dimensionen: 127,8x82x22,2 mm

Gewicht: 380 gr

Schutzklasse: 1P65

Strombedarf: ~50mA
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Pinout AiM GS-Dash

5 pins Binder 712
male connector

1 EXP CAN + 4 EXP CAN -
2 EXP Masse 5 EXP +Vbat out
3 Nicht belegt

memotec® memotec GmH | Bauwaldsfrasse | | 7503 | Eppingen

Messtechnik +48.7260820440 | info@me-mo-fec.de | www.me-mo-fec.de



mailto:info@me-mo-tec.de
http://www.me-mo-tec.de/

Technische Dokumentalion
AM CS-Dash | Displad, Rev. 100 5

Lieferumfang AiM GS-Dash

BGSD11 GS-Dash, 150 cm, Spiralkabel, 711
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Zubehor AiM GS-Dash

CVK-150103 | Verldangerung 150 cm, 711m - 711w, 5 BDAHU11-4101 | Data Hub, 4-fach, 150 cm, 711
pin
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https://www.aim-store.de/de/Zubehoer/Kabel/Verlaengerungskabel/711m-711w-5-polig/VK-711m-711w-5-polig.html
https://www.aim-store.de/de/Geraete/Erweiterungen/Hubs/Data-Hub/Data-Hub.html
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Release History

Release Author Comments

100 05.03.2024 TME First release
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