
Schritt-für-Schritt-Anleitung 
 zur Installation von Race Studio 2 und der Installation des 

Treibers für den Datakey unter Wondows Vista und Windows 7 

 

 
Schritt 1: 
 
Legen Sie die mitgelieferte CD in Ihr Laufwerk  
 
oder  
 
Laden Sie sich das Race Studio 2 unter  

www.me-mo-tec.de →→→→ Service →→→→ Software →→→→  Race Studio 2 
herunter. 
 
Schritt 2: 
 
Installation von CD: 
 
Öffnen Sie die CD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Öffnen Sie den Ordner racestudio2 

 
 
 
kopieren Sie sich die Installationsanwendung RS2_[Versionsnummer]_WEB auf den 
Desktop oder in einen beliebigen Ordner 

 



 
Installation vom Download: 
 
Öffnen Sie den Downloadordner und die komprimierte Datei 
RS2_[Versionsnummer]_WEB 

 
 
 
Kopieren Sie sich die Installationsanwendung RS2_[Versionsnummer]_WEB auf den 
Desktop oder in einen beliebigen Ordner 

 
 



 
Schritt 3: 
 
Öffnen Sie die Installationsanwendung RS2_[Versionsnummer]_WEB 

 
Eventuell müssen Sie das sich öffnende Fenster der Benutzerkontensteuerung mit ja 
bestätigen. 
 
Führen Sie das Setup durch, indem Sie die folgenden Fenster mit Next bestätigen, 
ändern Sie dabei NICHT das Installationsverzeichnis C:\AIM_SPORT\RaceStudio2! 

 
 
Das Programm wird nun installiert 

 
 



Beenden Sie die Installation mit Finish 

 
 

Schritt 4: 
 
Es befinden sich nun drei neue Symbole auf Ihrem Desktop 

 
 
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf AIM USB-DRIVER 2008 und 
anschließend auf Als Administrator ausführen 

 



Starten Sie die Installation des Treibers mit START 

 
 
 

Lesen Sie die folgende Meldung aufmerksam durch und klicken Sie auf OK 

 
 
 



Klicken Sie auf das Feld Diese Treibersoftware trotzdem installieren 

 
 
 

Nachdem der Treiber installiert ist erscheint folgende Meldung. Klicken Sie auf 
Continue 

 



Nun erscheint folgende Meldung, die Sie mit OK bestätigen 

 
 
 
Nun können Sie Ihr AIM USB-Gerät anstecken und die Software in vollem Umfang 
nutzen. 
 
 
Sollte kein Windows-Ton erklingen und sich keine Meldung über der Startmenüleiste 
öffnen, wie es in der letzten Meldung dargestellt wurde, wiederholen Sie die 
Installation ab Schritt 4. 


